
2024 

«Замена наружных трубопроводов 
теплоснабжения от ТК-9 до ТК-22»

Рабочая документация 

Тепловые сети

54-В-СП-24-ТС



Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

С
ог

ла
со

ва
но

2024 

Директор А.С. Семенов 

Главный инженер проекта А.М. Каструба 

Рабочая документация 

Тепловые сети 

54-В-СП-24-ТС

«Замена наружных трубопроводов 
теплоснабжения от ТК-9 до ТК-22»



Обозначение Наименование

Ссылочные документы

Примечание

СП 42.13330.2016
СП 124.13330.2012

Градостроительство. Планировка и застройка
Тепловые сети

городских и сельских поселений

Прилагаемые документы
54-В-СП-24-ТС.СО Сепецификация оборудования и материалов 2 листа

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2
3
4
5
6

План трассы тепловой сети. М1:500.
Продольный профиль сети.
Реконструкция камеры ТК-9
Реконструкция камеры ТК-22а
Опора неподвижная НО1

Перечень скрытых работ, оформляемых актами  освидетельствования

НаименованиеN
п/п

1
2

3

Проведение промывки (продувки трубопроводов)

4

Гидростатическое и манометрическое испытание 
на гермитичность

Проведение индивидуального испытания оборудования
Проведение комплексного опробования оборудования

Прим.

Ведомость чертежей основного комплекта 

Ведомость ссылочных и прилогаемых документов
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Проектируемая тепловая сеть предусматривается для  отопления
потребителей тепла от проектируемой котельной.

Способ прокладки сети предусмотрена безканальным способом. Глубина от
уровня земли до верха поверхности изоляции труб подземной прокладки
составляет не менее 1500 мм. 

Проектом предусматривается прокладка тепловой сети от существующей
камеры ТК-9 до существующей камеры ТК-22а.
Общая протяженность сетей составляет 35,47 м. 

Тепловая сеть запроектирована из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91 из стали марки 09Г2С в заводской ППУ изоляции по ГОСТ
30732-2020.

Спуск воды из низших точек тепловой сети осуществляется в 
существующей теплофикационной камере с последующим вывозом воды
автотранспортом в систему канализации. Температура отводимой воды
предварительно снижается до плюс 40° С. 

Температура воды при испытаниях должна быть не ниже  плюс 5 °С и не
выше 40 °С.

Проектом предусматривается строительство трубопровода тепловых сетей
открытым способом, ширина траншеи 1,85 м, глубина траншеи не более1,85 м.

Объем разарабатываемого грунта в траншеях - 87,35 м3

Объем обратной засыпки (песок) - 82,0 м3.
Заделку сварного стыка труб в ППУ изоляции производить при помощи

комплекта КЗС в составе:
- система компонентов пенополиуретана "А" и "Б". Компонент "А" - полиол,
компонент "Б" – изоционат .
- лента термоусаживаемая;
- замковая пластина;
- пробка дренажная;
Вывоз дренажных стоков на городские очситные сооружения, рассотяние
- 7,8 км.

Прокладка трубопровода под проезжей частью производится методом ГНБ с
протаскиванием Футляра из  трубы 426х6, длиной 10 м, с установкой установки
ГНБ в траншее.
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ГОСТ 30732— 2020 

Т2
Труба ППУ 355/219х6-ПЭ 
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Уклон,‰                                               Длина,м 

Основание 

Обозначение трубы и тип изоляции

Натурная отметка земли, м

Проектная отметка земли, м

Условный горизонт 48,000

М 1 :500 по горизонтали
М 1 :100 по вертикали

Расстояние, м 

Отметка потолка канала или верха изоляции 
трубопровода бесканальной прокладки

Отметка пола канала или дна траншеи 
для бесканальной прокладки

Номер поперечного разреза

Развернутый план

Отметка оси трубопровды 
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НО1

К1

Поз.

ГОСТ 30732-2020

 ГОСТ 30732-2006

СКУ.ППУ/ТПЭ 200-25-160

Обозначение

Труба ППУ ПЭ ОДК тип 2 Ç355/
Ç219x6,0-09Г2С

Трубопроводы

Опора неподвижная тип 2  
219-460х24-2-355-ПЭ
Компенсатор сильфонный 
DN200

Арматура

Наименование

72

2

Ко
л. Масса

ед.,кг
Приме-
чание

Комплект материалов для  
изоляции сварного соединения
200

12
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11

12

10

4

2

1

Поз.

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 17375-2001

КШ.Ц.М.025.040.002

КШ.Ц.П. 200/150.025

Обозначение

Грунтовка Вектор 1025 1 слой

Раствор М200

Набивка промасленная

Стеклохолст ИПС-Т-1000

Жидкая теплоизоляция Изоллат-04
3 слоя

Жидкая теплоизоляция Изоллат-02

Труба Ç219x6 20

Труба Ç273x6 20

Труба Ç32x3,0 20

Трубопроводы

Отвод 90°-219x6-20 Lразв.=471 мм

Детали трубопроводов

Кран шаровый муфтовы Ду25 Ру40

Кран шаровый Ду200; Ру 25

Арматура

Наименование

3,26

0,004

0,014

9,79

3,26

3,26

3,8

1,1

0,4

2

2

2

Ко
л.

31,5

39,5

2,1

15

Масса
ед.,кг

м2

0,424 кг.

м 2

м 3

м2

м2(6,65 л)

м2(2,217 л)

футляр

Приме-
чание

1

4

Ç219x6 
В1

Ç159x4,5 
В1

Ç219x6 
Т1

Ç219x6 
Т2

Ç57x3,5 
Т1 сущ.
Ç57x3,5 
Т2 сущ.

Ç159x4,5
В1 сущ.

Ç219x6 
В1 сущ.

300

1300

700

Ç159x4,5
В1 сущ.

10
20

35
5

15
25

40
0

50
0

58
0

57
0

30
0

62
00

15
90

60
0

28
00

11

Разрез 1-1

6200,00

Ç219x6 
В1

Ç219x6 
Т1

Ç219x6 
Т2

1

1
-1,500

1750

1150

72
5

0,000

-1,500

-2,000

610

660 490 600

2
воздух

Узел прохода труб через стену DN200

600
Труба Ç273х6 20
Футляр

Промасленная набивка
0,007 м360

Заделка
раствор М200 0,002м3

400

Стадия Лист Листов
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3

2

1

Поз.

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 17378-2001

ГОСТ 17376-2001

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 17375-2001

КШ.Ц.Ф. 100/080.Н/П.02

КШ.Ц.Ф.050/040.Н/П.02 

КШ.Ц.Ф. 150/125.Н/П.02

Обозначение

Труба Ç108x4 20

Труба Ç57x3,5 20

Трубопроводы

Фланец 150-25-01-1-D-20dв 154

Фланец 100-25-01-1-D-20-dв 110

Фланец 50-16-01-1-D-20-dв 59

Переход К-219x6-159x4,5-20
L=140 мм

Тройник 57x4-20 L=100/73,5 мм

Отвод 90°-219x6-20 Lразв.=471 мм

Отвод 90°-108x4-20 Lразв.=236 мм

Отвод 90°-57x3,5-20 Lразв.=118 мм

Детали трубопроводов

Кран шаровый Ду100 Py25

Кран шаровый  Ду50 Ру 40

Кран шаровый Ду150 Py25

Арматура

Наименование

1,2

7,2

4

4

4

2

1

2

2

4

2

2

2

Ко
л.

10,2

4,6

4,4

0,6

15

2,5

0,7

Масса
ед.,кг

Приме-
чание

18

19

20

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 25129-2020

Труба Ç159x4,5 20

Труба Ç219x6 20

Труба Ç273x6 20

Жидкая теплоизоляция Изоллат-02
Жидкая теплоизоляция Изоллат-04
3 слоя
Стеклохолст ИПС-Т-1000

Грунтовка Вектор 1025 1 слой

Грунтовка ГФ-021 2 слоя

Раствор М200

Набивка промасленная

0,3

8,8

1,1

5,9

5,9

17,7

5,9

1,41

0,0076

0,027

17,1

31,5

39,5 гильза

м2(4,012 л)

м2(12,036 л)

м2

м2

0,767 кг.
м2

0,511кг.
м 2

м 3

Разрез 1-1
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В1

Ç219x6 
Т1

Ç219x6 
Т2

Ç108х4
В1

60Å

1300

30
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13
80

60
0

2000

2600

56
00

60Å
60Å

0,000

-1,500

-2,700

Ç57х3,5
К3

Ç108x4 
Т1 сущ.

Ç108x4 
Т2 сущ.

Ç159x4,5 
Т1 сущ.

Ç159x4,5 
Т2 сущ.

20
19

,9
1

14
20

,0
9

2000,00

2600,00

Ç219x6 
В1

Ç108х4
В1

Ç219x6 
Т1

Ç219x6 
Т2

Ç108x4 
Т1 сущ.

Ç108x4 
Т2 сущ.

Ç159x4,5 
Т2 сущ.

Ç159x4,5 
Т1 сущ.

3

2

Ç57х3,5
К3

1 10
8

-2,130

9

6

-2,239

86
5

60
0

260

50
0

-3,400

Узел прохода труб через стену DN200

600
Труба Ç273х6 20
Футляр

Промасленная набивка
0,007 м360

Заделка
раствор М200 0,002м3

400

Узел прохода труб через стену DN150

600
Труба Ç219х6 20
Футляр

Промасленная набивка
0,005 м360

Заделка
раствор М200 0,0013м3

400

500
Труба Ç159x4,5 20
Футляр

Промасленная набивка
0,003 м360

Заделка
раствор М200 0,001 м3

Узел прохода водопровода  DN100

100
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В спецификации расход материалов дан на одну неподвижную опору НО1.

Спецификация на неподвижную опору Н1

№
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Число
поз.
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Эскиз марки
или стержня Сеч.
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Общий вес, кг
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Марка
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Изделия арматурные
Арматура класса

А-I (А240) А-III (А400)
ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ç6Ç16 Итого: Ç16
НО 1,613,52 1,6 88,66

Всего

Итого:
73,54 73,54

Арматура класса

Итого:
13,52

Армирование неподвижной опоры Н1
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Неподвижная опора Н1

1. Изготовление сеток и стержней производить контактно-точечной сваркой
согласно ГОСТ 14098-2014.
2. В сетке С1 для пропуска изолированных элементов арматуру вырезать по
месту.
3. Поз. 4 приварить к сеткам по месту.
4. Неподвижные опоры устанавливать на подготовку из бетона кл. В7.5, F200, W6
толщиной 100мм и на щебеночную подготовку из щебня фракции 20-40мм 
толщиной 100мм.
5. Бетонирование неподвижных опор вести тщательно с непрерывным
уплотнением.
6. На наружные боковые поверхности опор нанести гидроизоляцию - Бикрост
марки П ТехноНиколь в два слоя.
7. Количество неподвижных опор - 2шт. 
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Ведомость расхода стали на элемент, кг

Расход стали дан на одну неподвижную опору НО.

Неподвижная опора;
Гидроизоляция: Бикрост марки П в 2 слоя;
Подготовка из бетона кл В7,5, F100, W2 -100мм;
Щебень (фракция 20-40мм) -100мм;
Уплотненный грунт (Купл=0,98)
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12

11

4

10

2

1

1

НО1

К1

1

Поз.

Труба Ç426x6 20

Труба Ç219x6 20

Отвод 90°-219x6-20 Lразв.=471 мм

Труба Ç32x3,0 20

Кран шаровый муфтовы Ду25 Ру40

Кран шаровый Ду200; Ру 25 Ру25

Реконструкция камеры ТК-9

Песок мелкозерниятый для обратной засыпки

Комплект материалов для  изоляции сварного соединения
200

Труба ППУ 355/219х6-ПЭ 

Опора неподвижная тип 2 219-460х24-2-355-ПЭ

Компенсатор сильфонный DN200

Труба 426х6 20

Тепловая сеть

2

Наименование и техническая характеристика

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 10704-91

КШ.Ц.М.025.040.002

КШ.Ц.П. 200/150.025

ГОСТ 30732— 2020

 ГОСТ 30732-2006

СКУ.ППУ/ТПЭ 200-25-160

ГОСТ 10704-81

3

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа

4

Код продукции

5

Поставщик

м

м

шт.

м

шт.

шт.

м3

компл.

м

шт.

шт.

м

6

Единица
измерения

1,1

3,8

2

0,4

2

2

145,5

12

72

2

2

20

7

Кол.

39,5

31,5

15

2,1

8

Масса
единицы,

кг

футляр

Футляр

9

Примечание

Жидкая теплоизоляция Изоллат-02

Жидкая теплоизоляция Изоллат-04 3 слоя

Стеклохолст ИПС-Т-1000

Грунтовка Вектор 1025 1 слой

Раствор М200

Набивка промасленная

м2

м2

м2

м2

м3

м3

3,26

3,26

9,79

3,26

0,004

0,014

0,424

(2,217 л)

(6,65 л)
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16
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11
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13

9

1

2

3

6

7

8

1

Поз.

Труба Ç57x3,5 20

Трубопроводы

Переход К-219x6-159x4,5-20
L=140 мм
Фланец 50-16-01-1-D-20-dв 59

Фланец 100-25-01-1-D-20-dв 110

Фланец 150-25-01-1-D-20dв 154

Тройник 57x4-20 L=100/73,5 мм

Арматура

Кран шаровый Ду150 Py25

Кран шаровый  Ду50 Ру 40

Кран шаровый Ду100 Py25

Детали трубопроводов

Отвод 90°-57x3,5-20 Lразв.=118 мм

Отвод 90°-108x4-20 Lразв.=236 мм

Отвод 90°-219x6-20 Lразв.=471 мм

Реконструкция камеры ТК-22а

2

Наименование и техническая характеристика

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 17378-2001

ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 33259-2015

ГОСТ 17376-2001

КШ.Ц.Ф. 150/125.Н/П.02

КШ.Ц.Ф.050/040.Н/П.02 

КШ.Ц.Ф. 100/080.Н/П.02

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 17375-2001

ГОСТ 17375-2001

3

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа

4

Код продукции

5

Поставщик

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

6

Единица
измерения

7,2

2

4

4

4

1

2

2

2

4

2

2

7

Кол.

4,6

4,4

0,6

0,7

2,5

15

8

Масса
единицы,

кг

9

Примечание

17 Труба Ç108x4 20 ГОСТ 10704-91 м 1,2 10,2

18

19

20

Труба Ç159x4,5 20

Труба Ç219x6 20

Труба Ç273x6 20

Жидкая теплоизоляция Изоллат-02
Жидкая теплоизоляция Изоллат-04

3 слоя
Стеклохолст ИПС-Т-1000

Грунтовка Вектор 1025 1 слой

Грунтовка ГФ-021 2 слоя

Раствор М200

Набивка промасленная

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 25129-2020

м

м

м

м2

м2

м2

м2

м2

м 3

м 3

0,3

8,8

1,1

5,9

5,9

17,7

5,9

1,41

0,0076

0,027

17,1

31,5

39,5

0,767

0,511

гильза

4,012 л)

(12,036 л)
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